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NUEVOS LOCALES DE ARMADORES
EN EL PUERTO PESQUERO DE
ALMERIA

El conjunto se compone de cuatro edificios de planta rectangular
con una superficie total edificada en planta de 4.837 m2. Entre los
cuatro modulos se ubican vias asfaltadas, acerados y zonas de sombra
para reparacion de redes, resueltas mediante marquesinas de “'tipo
parking”.Todo el conjunto se sitia en parte de la nueva explanada
generada con las obras de "Desarrollo del Muelle de Poniente, |*
Fase" adosada al exterior del Dique Sur de la Darsena Pesquera.
Los cuatro modulos son edificios exentos de 6,10 m. de altura a

cornisa en fachada, con entreplanta interior intermedia, y acceso por
todas las fachadas a cada uno de los |12 locales interiores en que
se dividen para uso de armadores (casetas). Los modulos laterales,
tienen una dimension en planta de 57,70 m x 16,20 m, ocupando
cada uno de ellos 934,74 m2 , y se dividen en 24 casetas cada uno.
Los médulos centrales, ocupan una superficie de 72,55 m x 20,45m,
es decir, 1.480 m2 cada uno, y constan de 32 casetas cada uno.

Las casetas son fundamentalmente de dos tipos en funcion de sus
dimensiones. Las 46 casetas de menores dimensiones tienen una
superficie util de 44 m2. Las 66 casetas de mayores dimensiones
tienen una superficie util de 65 m2.
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ACTUACIONES DE ORDENACION E INTEGRACION
DEL PUERTO PESQUERO

Cada caseta se compone de planta baja y entreplanta, a la que se
accede mediante una escalera metilica. La planta baja se compone
de una z ona de trabajo y un aseo. En la entreplanta se habilita el
despacho para armadores.

Las marquesinas que se ubican entre los diferentes modulos cuentan
con un ancho total de 8 m., creando suficiente zona de sombra para
la reparacion y mantenimiento de redes y trabajos propios de los
armadores. El diseno de las marquesinas se resuelve mediante un
perfil de acero laminado en caliente que se divide en dos al llegar
al suelo, dotando de una imagen singular a la pieza, similar a un
INDALO.AIl mismo tiempo, unos tirantes de cables acero trenzado
sujetan la parte en voladizo al mastil central.

El presente Proyecto, con una inversion total de 4,| millones
de €, se ha ejecutado en el plazo previsto de 6 meses y ha
sido cofinanciado en un 80 % con Fondos IFOP gestionados
por la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia,
como parte de las actuaciones encaminadas a la “Ordenacion
e Integracion del Puerto Pesquero de Almeria”, culminando
la I* fase de las mismas, que se iniciaron con la construccion
de la nueva lonja y fabrica de hielo, y que han supuesto una
inversion total superior a los |0 millones de €.
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