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1. INTRODUCCION

La Autoridad Portuaria de Almeria desarrolla desde el afio 2008 un programa de control de la calidad
de las aguas en el Puerto de Almeria. El principal objetivo de este trabajo es estudiar la calidad de
aguas maritimas y sedimentos del Puerto, focalizado sobre la determinaciéon de aquellos indicadores
quimicos y fisicoquimicos que sean mas indicativos del estado de las aguas maritimas. Con este
trabajo se pretende aportar informacién sobre la calidad de las aguas y sedimentos del Puerto de
Almeria, analizar su evolucién a lo largo del tiempo, asi como sentar las bases para la gestion

ambiental del sistema y la posible aplicacién de la ROM 5.1 de forma integral.

Con fecha 18 de febrero de 2013 se publicé el documento ROM 5.1-13, cuyo objetivo principal es
incorporar las mejoras en los procedimientos y herramientas propuestos durante el desarrollo e
implementacion de ROM 5.1-05 en diferentes Puertos. Los trabajos presentados en este informe se
corresponden con los descritos en el “Programa de vigilancia de la calidad ambiental”, instrumento
gue permite evaluar la evolucién de la calidad ambiental de las Unidades de Gestidon Acudtica
Portuarias. También se realiza la valoracién del estado considerando lo establecido en el Real

Decreto 817/2015.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es la presentacion de los resultados obtenidos en la toma de
muestras llevada a cabo en febrero de 2025, correspondiente al cuarto trimestre de contrato del afo
2024. La toma de muestras no se ha podido realizar entre octubre y diciembre debido a un problema

con el permiso de uso de la embarcacién empleada en muestreo.

Se realiza la revisién 1 del informe “Calidad del agua en el puerto de Almeria. Trimestre octubre-
diciembre 2024” con el fin de corregir los resultados de cobre y niquel en sedimentos y la valoracion

de la Calidad quimica del sedimento (NCA).

3. NORMATIVA

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y

evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

ROM 5.1-13. Recomendacién para obras maritimas en Puertos. Versiéon 2013 (18 de febrero de

2013).
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4. LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

Se han tomado un total de 4 muestras de agua en superficie y 4 muestras de agua integradas en
profundidad, en diferentes puntos localizados segun se indica en el Anexo |. Los puntos de muestreo

se han codificado segun se indica a continuacién:

PUNTOS UBICACION

PAL-1 Puerto pesquero
PAL-2 Darsena comercial-zona interior
PAL-4 Puerto deportivo
PAL-6 Darsena comercial-zona exterior

5. METODOLOGIA DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS
5.1. TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS
La toma de muestras se ha llevado a cabo segun las indicaciones de las normas internacionales que

se citan a continuacién:

- UNE-EN 5667-1. Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guia para el disefio de los programas de
muestreo (ISO 5667-1).

- UNE-EN 5667-3. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guia para la conservacién y manipulacién

de muestras (ISO 5667-3).

- 1SO 5667-9. Water quality. Sampling. Part 9: Guidance on sampling from marine waters.

Las muestras destinadas al andlisis de Clorofila a, se han tomado integradas en profundidad en la
columna de agua (superficie y fondo), utilizando una botella oceanografica. Se han tomado a partir

de la mezcla de las siguientes alicuotas:

PUNTO PROFUNDIDAD ALICUOTA 1 PROFUNDIDAD ALICUOTA 2
PAL-1 Superficie 3,5m
PAL-2 Superficie 10,0 m
PAL-4 Superficie 40m
PAL-6 Superficie 10,0 m

Para el resto de analisis, las muestras se han tomado puntuales en superficie.
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Ademads, se han medido in situ las variables pH, conductividad, temperatura, oxigeno disuelto y
porcentaje de saturacién de oxigeno en el lugar y momento de la toma de muestras de agua. A

continuaciéon, se muestran algunas fotografias tomadas durante la toma de muestras y medidas in

situ.

Imagenes 1y 2: Toma de muestras integradas con botella oceanografica (a la izquierda) y
procedimiento de registro de variables con equipo multiparamétrico (a la derecha).

Para llevar a cabo los andlisis de las aguas se han tenido en cuenta las normas internacionales

publicadas para el analisis de cada contaminante (Normas ISO), asi como lo establecido en el Anexo

Il del Real Decreto 817/2015.

El programa de muestreo es el siguiente:

PARAMETROS FECHA DE MUESTREO

Trimestre 1 (enero-marzo),
Trimestre 2 (abril-junio),
Trimestre 3 (julio-septiembre),
Trimestre 4 (octubre-diciembre)

pH in situ, Conductividad in situ, Oxigeno
disuelto in situ, Temperatura in situ,
Turbidez, Hidrocarburos, Clorofila a

Tritutilestafio, Di(2-etilhexil) ftalato,
Octilfenol, Nonilfenol, 4-nonilfenol,
Pentaclorofenol, Atrazina, Diurén, Trimestre 2 (abril-junio)
Isoproturdn, Simazina, Cadmio, Mercurio,
Niquel, Plomo
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5.2. TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE SEDIMENTOS

Las muestras de sedimentos se han tomado utilizando una draga. Estas muestras se conservan en
envases de polietileno y vidrio, seguin los ensayos a realizar, y se trasladan inmediatamente en frio al
laboratorio. Las normas de referencia para la toma de muestras en sedimentos se indican a

continuacién, asi como alguna fotografia tomada durante el muestreo:

- UNE-EN ISO 5667-15. Calidad del agua. Muestreo. Parte 15: Guia para la conservacién y
manipulacion de muestras de lodo y sedimentos (ISO 5667-15).

- UNE-EN ISO 5667-19. Calidad del agua. Muestreo. Parte 19: Guia para el muestreo de
sedimentos marinos (ISO 5667-19).

Imagen 3: Toma de muestras de sedimentos con draga.

La programacion de toma de muestras y analisis de sedimentos es la siguiente:

PARAMETROS FECHA DE MUESTREO
Nitrégeno total, Fésforo total, Materia organica,
Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, As, Cr, antraceno, Trimestre 2 (abril-junio)
fluoranteno, naftaleno, benzo(a)pireno,
benzo(k)fluoranteno, benzo(b)fluoranteno, Trimestre 4 (octubre-diciembre)

benzo(g,h,i)perileno, indeno (1,2,3-cd)pireno

Tanto para aguas como para sedimentos, se han revisado los métodos de andlisis, adaptandolos a los

que indica el documento ROM 5.1-13.
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6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN AGUAS

Los resultados obtenidos de todos los contaminantes analizados en cada una de las muestras se
presentan en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados obtenidos en las muestras de agua. Trimestre octubre-diciembre 2024
(muestras tomadas en febrero 2025).

Muestra PAL-1 PAL-2 COMERC. PAL-4 PAL-6 COMERC.
PESQUERO INT. DEPORTIVO 34
Fecha toma muestra 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025
Hora toma muestra 11:25 09:48 10:10 09:26

PARAMETROS BASICOS
pH (ud pH) 8,5 8,5 8,5 8,4
Temperatura (°C) 16,1 15,8 16,4 16,1
Oxigeno Disuelto (mg/L) 8,00 8,00 7,81 8,00
Oxigeno Disuelto (%) >100 >100 >100 >100
Conductividad a 25 2C (uS/cm) 57900 57900 58200 55800
CONTAMINANTES GENERALES
Hidrocarburos disueltos (pg/L) 17,4 100,0 550,8 651,8
Turbidez (UNF) 0,73 0,54 <0,50 <0,50
Clorofila a (ng/L)* <0,10 <0,10 <0,10 5,85

(*) Parametro analizado sobre muestra integrada en profundidad

PARAMETROS BASICOS: Se obtuvieron valores de temperatura, conductividad eléctrica y pH en el
intervalo esperado para aguas marinas costeras. El porcentaje de oxigeno disuelto presentd valores

superiores al 100% en todos los puntos, lo cual indica una excelente oxigenacién de las aguas.

CONTAMINANTES GENERALES: Las concentraciones de turbidez fueron bajas, obteniéndose valores
por debajo del limite de cuantificacion del método analitico empleado en PAL-4 (Puerto deportivo) y
en PAL-6 (Darsena comercial exterior). Con respecto a los hidrocarburos, se han detectado
concentraciones en los cuatro puntos, siendo la concentracion mayor la obtenida en la estacion PAL-
6 con un valor de 651,8 pg/L y la menor la obtenida en la estacidon PAL-1, con un valor de 17,4 pg/L.
En cuanto a las concentraciones de Clorofila a se han valores inferiores al LC en PAL-1, PAL-2 y PAL-4.

Unicamente en PAL-6 se ha obtenido una concentracién de 5,85 pg/L.

6.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN SEDIMENTOS

Los resultados obtenidos de todos los contaminantes analizados en cada una de las muestras de

sedimentos se exponen en la Tabla 2:
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las muestras de sedimentos. Trimestre octubre-diciembre 2024

Muestra PAL-7 Puerto PAL-8 [?a’rsena PAL-9 D.a’rsena
besquero corn'erc1a'l-zona comercna'l-zona
interior exterior
Fecha toma muestra 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025
Hora toma muestra 11:15 09:35
TAMINANTES GENER
Nitrégeno total (mg/kg) 1120 950 2170
Fésforo total (mg/kg) 794 866 842
Materia organica (%) 10,32 8,82 11,05
HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICiCLICOS
Antraceno (mg/kg) <0,002 0,0031 0,0056
Fluoranteno (mg/kg) 0,0035 0,030 0,056
Naftaleno (mg/kg) <0,002 <0,002 <0,002
Benzo(a)pireno (mg/kg) 0,0036 0,0013 0,0016
Benzo(b)fluoranteno (mg/kg) 0,0035 0,0014 0,0018
Benzo(k)fluoranteno (mg/kg) 0,0027 0,0074 0,0096
Benzo (g,h,i)perileno (mg/kg) 0,0041 0,0088 0,0013
Indeno(1,2,3-cd)pireno (mg/kg) 0,0033 0,0074 0,010
PAH total (mg/kg) 0,021 0,084 0,10
METALES
Mercurio (mg/kg) 0,19 0,34 0,41
Cadmio (mg/kg) 0,32 0,29 0,26
Plomo (mg/kg) 93 89 89
Cobre (mg/kg) 40 35 30
Zinc (mg/kg) 99 138 123
Niquel (mg/kg) 9,2 16 19
Arsénico (mg/kg) 12 19 19
Cromo (mg/kg) 16 27 28

CONTAMINANTES GENERALES: La concentracidn de nitrégeno total ha oscilado entre un valor de
950 mg/kg en PAL-8 y 2170 mg/kg en PAL-9. En el caso del fésforo total, las concentraciones han
oscilado entre 794 mg/kg en el punto PAL-7 y 866 mg/kg en PAL-8, mientras que la concentracion de

materia orgdnica ha oscilado entre 8,82 % en el punto PAL-8 y 11,05 % en PAL-9.

HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS: Se han detectado todos los PAH en todos los puntos,
salvo Naftaleno, y Antraceno en PAL-7. La suma de todos los PAH analizados ha presentado el valor

minimo en PAL-7 (0,021 mg/kg) y el valor maximo en PAL-9 (0,10 mg/Kg).

METALES: Las concentraciones mas bajas se han obtenido para mercurio y cadmio (valores de

mercurio comprendidos entre 0,19 mg/kg en PAL-7 y 0,41 mg/kg en PAL-9, y de cadmio entre 0,26
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mg/kg en PAL-9 y 0,32 mg/kg en PAL-7), mientras que las concentraciones mas elevadas se han

obtenido para zinc (valores comprendidos entre 99 mg/kg en PAL-7 y 138 mg/kg en PAL-8).

7. VALORACION DEL ESTADO DE LA MASA DE AGUA DEL PUERTO DE ALMERIA

Para la valoracién del estado se han considerado los criterios establecidos en el documento ROM, y
lo establecido en el RD 817/2015. Para ello es necesario establecer el TIPO de las masas de agua,

mediante la estimacién de la CATEGORIA y la CLASE.

El Puerto de Almeria se encuentra caracterizado en el Plan Hidroldgico de las Cuencas Mediterraneas
y, segun este documento, se establece:

CATEGORIA: Aguas costeras

CLASE/NATURALEZA: Aguas muy modificadas

TIPO AMP-T06: AGUAS COSTERAS MEDITERRANEAS DE RENOVACION ALTA

Esta clasificacidon nos permitira evaluar los indicadores de calidad.

7.1. APLICACION DE ROM 5.1. PROGRAMA DE VIGILANCIA SISTEMATICA DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS DEL PUERTO DE ALMERIA

Los andlisis realizados permiten el calculo de indicadores de calidad establecidos en el Programa de
Vigilancia Ambiental, para conocer el estado y evolucion de la calidad de las masas de agua de la

Zona de Servicio Portuario. Los indicadores de calidad evaluados son los siguientes:

o Evaluacion de la calidad fisicoquimica del agua
o Evaluacion de la calidad bioldgica del agua y del bentos
o Evaluacion de la calidad fisicoquimica del sedimento

o Evaluacion de la calidad quimica del agua y del sedimento (NCA)

Evaluacion de la calidad fisicoquimica del agua

La evaluacion de la calidad fisicoquimica del agua se llevard a cabo anualmente, en los mismos
puntos de control en los que se realiza la valoracién fisicoquimica del sedimento. Los indicadores
utilizados son los establecidos en los correspondientes Planes Hidroldgicos (condiciones generales de

transparencia, oxigenacion, nutrientes). El documento ROM 5.1-13 establece limites para los
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pardmetros turbidez, saturacién de oxigeno e hidrocarburos totales. Los resultados se muestran en el

siguiente cuadro:

INDICADOR PAL-1
Tipo asignado a Maximo Maximo Maximo Maximo
Turbidez potencial potencial potencial potencial
Tipo aS|g.r!ado a Maximo Maximo Maximo Maximo
Saturacion de otencial otencial otencial otencial
Oxigeno P P P P
T“?o asignado a Maximo Maximo Calidad Calidad
Hidrocarburos . . . .
potencial potencial maxima maxima
totales
VALORACION MAXIMO MAXIMO CALIDAD CALIDAD
GLOBAL POTENCIAL POTENCIAL MAXIMA MAXIMA

Evaluacion de la calidad biolégica del agua y del bentos

Para la aplicacion de ROM 5.1-13 el uUnico elemento de calidad biolégico obligatorio es el
fitoplancton. El indicador establecido para la valoracién del fitoplancton es la Clorofila a y la calidad
bioldgica se calculard para periodos minimos anuales, y tomando el valor obtenido para el Percentil
90 de todos los datos disponibles. Segun estos criterios, los tipos de calidad asignados a las aguas del

Puerto de Almeria durante el mes de febrero de 2025 se indican a continuacion:

Calidad bioldgica
UGAP muy MAXIMO MAXIMO MAXIMO CALIDAD
modificadas- POTENCIAL POTENCIAL POTENCIAL  MODERADA

Renovacion Alta*

*El nivel de calidad debe calcularse con los valores promedio anuales
UGAP: Unidades de Gestién Acuatica Portuarias

Evaluacién de la calidad fisicoquimica del sedimento

Los indicadores utilizados en la valoracidon de la calidad fisicoquimica del sedimento incluyen el
carbono orgénico total (COT), el nitrégeno total kjeldahl (NTK) y el fésforo total (PT). La valoracién de
este elemento se realiza a partir del indice de Calidad Organica (ICO):
ICO = CCOT + CNTK + CPT
Donde:
CCOT: Valor normalizado del porcentaje medio anual de carbono organico total
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CNTK: Valor normalizado del porcentaje medio anual de nitrégeno kjeldahl
CPT: Valor normalizado del porcentaje medio anual de fésforo total

Se valora en una escala de 0 a 10.

Se ha obtenido “Calidad moderada”, con un ICO de valor 4, en PAL-7 y PAL-8. Sin embargo, se ha

obtenido “Calidad deficiente” en PAL-2.

indice de Calidad Organico (ICO)
Nivel de Calidad*

4 4 2
MODERADA MODERADA DEFICIENTE

*El nivel de calidad debe calcularse con los valores promedio anuales

Evaluacién de la calidad quimica del agua y del sedimento (NCA)

Calidad quimica del agua (NCA)

La evaluacion de la calidad quimica se valorara de acuerdo con la legislacién vigente en calidad de las

aguas (actualmente el RD 817/2015), y se realizard anualmente.

Los contaminantes analizados en las aguas en el mes de febrero de 2025 en el Puerto de Almeria han
presentado concentraciones inferiores a los limites establecidos en el RD 817/2015 en todos los

pardmetros analizados.

Calidad quimica de los sedimentos (NCA)

En el caso de los sedimentos, los indicadores incluiran la serie completa de metales pesados e
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH) incluidos en el RD 817/2015. En este caso, las NCA
quedan definidas en cada Plan Hidrolégico de Cuenca pero, en el actual Plan Hidrolégico de la
Cuenca Mediterranea Andaluza este aspecto no ha quedado definido, por lo que, para estos casos, el
documento ROM 5.1-13 establece que la calidad del sedimento se evalle segin los Niveles de
Accidn inferiores establecidos en las recomendaciones de material de dragado que estén en vigor en

el momento de aplicacién de dicha Recomendacion.

En el periodo considerado, los valores de contaminacidon obtenidos en sedimentos han sido
inferiores a los establecidos actualmente en las recomendaciones de material de dragado por el

CEDEX, excepto para el plomo, que supera el Nivel de Accién A en todos los puntos y mercurio, que
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supera el Nivel de Accion A en PAL-9.

7.2. VALORACION DEL ESTADO SEGUN EL RD 817/2015

Segun el Real Decreto 817/2015, se define el estado de una masa de agua como el peor valor de su
estado ecolégico y quimico. En el caso de masas de agua muy modificadas, como es el caso de los
Puertos, se debe valorar:

- El potencial ecoldgico, que se clasifica en funcion de los elementos de calidad establecidos en el
Anexo II.F.

- El estado quimico, para cuya clasificacidn se aplican las normas de calidad ambiental establecidas

en el Anexo IV (no se evalla ya que no se han medido estos parametros).

Valoracion del potencial ecolégico

Los parametros considerados para la valoracidon del potencial ecoldgico son: Clorofila a, turbidez,
porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto e hidrocarburos totales. En el caso de Clorofila g, la
clase de calidad se calculard para periodos minimos anuales, y tomando el valor obtenido para el

Percentil 90 de todos los datos disponibles. A continuacidn, se muestra la valoracidn obtenida en el

mes de febrero de 2025:

INDICADOR
(agua)
Tipo asignado a Maximo Maximo Maximo Calidad
Clorofila a potencial potencial potencial moderada
Tipo asignado a Maximo Maximo Maximo Maximo
Turbidez potencial potencial potencial potencial
Tipo asignado a % Maximo Maximo Maximo Maéximo
Saturacion Oxigeno potencial potencial potencial potencial
Tipo asignado a (. s . .
|? & Maximo Maximo Calidad buena o Calidad buena o
Hidrocarburos . . . .
potencial potencial superior superior
totales

Carbono Organico

Total (COT) Deficiente Moderada -- Deficiente
Nitrégeno kjeldahl Calidad buena o Calidad buena o
. . - Moderada
(NTK) superior superior
, Calidad buena o
Fésforo total (PT) . Moderada -- Moderada
superior
indice de Calidad -
Organica (ICO) Moderada Moderada -- Deficiente
VALORACION
GLOBAL DEFICIENTE MODERADA - DEFICIENTE
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La valoracidn global se obtiene considerando el nivel de calidad mas desfavorable obtenido.

Valoracion del estado quimico

En este caso la valoracién es la misma que se ha realizado en el apartado anterior “Valoracién de la

calidad quimica del agua y del sedimento (NCA)”.

8. CONCLUSIONES

Las aguas del Puerto de Almeria han presentado buena calidad en el mes de febrero de 2025. Los
resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno obtenidos indican una muy buena oxigenacién en
todos los puntos. Los valores de turbidez han sido bajos (por debajo del limite de cuantificacion del
método analitico empleado en dos de los cuatro puntos de control). Se han detectado
concentraciones de hidrocarburos en todos los puntos de control, oscilando entre los 14,4 pg/L
obtenidos en PAL-1 y los 651,8 ug/L en PAL-6. Los niveles de Clorofila @ han sido muy bajos,
obteniéndose un valor por encima del LC Unicamente en PAL-6. En general, los valores de turbidez,
concentracién de hidrocarburos y Clorofila a obtenidos han sido mejores que los obtenidos en la

anterior toma de muestras.

El indicador de calidad fisicoquimica del agua, establecido en ROM 5.1-13 y basado en los valores de
turbidez, oxigeno disuelto e hidrocarburos totales, ha presentado “Maximo potencial” en PAL-1 vy

PAL-2, y “Calidad maxima” en PAL-4 y PAL-6.

El indicador de calidad bioldgica del agua y el bentos establecido por ROM 5.1-13, basado en las
concentraciones de Clorofila a, ha mostrado “Méaximo potencial” en todo los puntos de control,

excepto en PAL-6, cuya calidad es “Moderada”.

En el caso de los sedimentos se han obtenido concentraciones elevadas de materia organica en
todos los puntos de control, especialmente en PAL-7. Ademas, las concentraciones de fésforo total
en PAL-8 y PAL-9 han sido elevadas, asi como la concentracién de nitrégeno total en PAL-9. Es por
ello por lo que el indice de Calidad Organica ha mostrado un nivel de calidad “Moderado” en PAL-7 y
PAL-8, y “Deficiente” en PAL-9. Se han detectado bajas concentraciones de PAH vy las
concentraciones de metales han sido inferiores a los valores de referencia establecidos por CEDEX,
excepto para el plomo, que supera el Nivel de Accidén A en todos los puntos y mercurio, que supera el

Nivel de Accion A en PAL-9.
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La valoracién del potencial ecoldgico segln el RD 817/2015, es “Moderada” en PAL-8 y “Deficiente”
en PAL-7 y PAL-9, debido a la materia orgdnica. La valoracion del estado quimico es la misma que la

establecida por ROM.

Pagina 15 de 17



GAB CALIDAD DEL AGUA EN EL PUERTO DE ALMERIA.

NNNNNNNNNNNNNN imicA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
‘entamus Company

ANEXO |

LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE TOMA

DE MUESTRAS

Pagina 16 de 17



QAB

INNOVACION ANALITICA
(l, ATentamus Company

CALIDAD DEL AGUA EN EL PUERTO DE ALMERIA.
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

Pagina 17 de 17



		2025-04-10T12:18:51+0100
	Departamento Reports




